
別記様式第3号(第2条関係)

第3号様式(第2条関係)(A4)

　(表面)

　　　　　　　宇治市建築基準法施行細則第2条第5号の規定によるし尿浄化槽概要書

　
　
※

容量算定　　　　　人


　


1
建築主の住所・氏名
　





2
設置場所
宇治市





3
建築物の用途
　





4
浄化槽工事施工者の住所・氏名
電話番号　　　　　　番



5
政令第32条第1項の区域
□　衛生上特に支障のある区域

□　衛生上特に支障のない区域

□　その他の区域



6
用途別処理対象人員算定基準
算定式


算定人員

人



7
汚水排水


□　自然排水

□　動力排水
管径　　　　　cm
管こう配　1／



8
放流場所


□　道路側溝　　□　河川　　□　湖沼

□　その他(　　　　　　　　　)



9
構造
型式合併処理
昭和55年建設省告示第1292号該当条項
第　　　号
認定番号指定年月日
年　月　日





(　　　)


□　別記構造設計書による

□　別紙認定シートによる


　
10
備考
　


　

　(注意)　1　建築主及び浄化槽工事施工者が法人のときは、建築主及び浄化槽工事施工業者の住所及び氏名には法人の主たる事務所の所在地並びに法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。

　　　　　2　6欄は、算定床面積の合計、定員等を用途別に記入してください。

　　　　　3　添付図書は、配置図(排水経路を示すもの)、建築物平面図、浄化槽構造図書等を添付してください。

　　　　　4　合併処理でない場合は、9欄(　)内に記入してください。

　　　　　5　5欄、7欄、8欄及び9欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

　　　　　6　※印のある欄は、記入しないでください。

第3号様式(第2条関係)

　(裏面)

　第1 　単独処理の浄化槽及び小規模合併処理浄化槽

　　　一　分離接触ばつ気方式(単独処理)

　　　二　分離ばつ気方式

　　　三　散水ろ床方式

　　　四　分離接触ばつ気方式(合併処理)

　　　五　嫌気ろ床接触ばつ気方式

　　　六　脱窒ろ床接触ばつ気方式

　第2 　合併処理の浄化槽(60mg／
[image: image1.wmf])

　　　一　回転板接触方式

　　　二　接触ばつ気方式

　　　三　散水ろ床方式

　　　四　長時間ばつ気方式

　第3 　合併処理の浄化槽(30mg／
[image: image2.wmf])

　　　一　回転板接触方式

　　　二　接触ばつ気方式

　　　三　散水ろ床方式

　　　四　長時間ばつ気方式

　　　五　標準活性汚泥方式

　第4 　沈殿放流の浄化槽

　第5 　地下浸透処理の浄化槽

　第6 　合併処理の浄化槽(BOD20mg／
[image: image3.wmf])

　　　一　回転板接触方式

　　　二　接触ばつ気方式

　　　三　散水ろ床方式

　　　四　長時間ばつ気方式

　　　五　標準活性汚泥方式

　第7 　合併処理の浄化槽(BOD10mg／
[image: image4.wmf])

　　　一　接触ばつ気・砂ろ過方式

　　　二　凝集分離方式

　第8 　合併処理の浄化槽(BOD10mg／
[image: image5.wmf]、COD10mg／
[image: image6.wmf])

　　　一　接触ばつ気・活性炭吸着方式

　　　二　凝集分離・活性炭吸着方式

　第9 　合併処理の浄化槽(BOD10mg／
[image: image7.wmf]、T―N20mg／
[image: image8.wmf]、T―P1mg／
[image: image9.wmf])

　　　一　硝化液循環活性汚泥方式

　　　二　三次処理脱窒・脱りん方式

　第10　合併処理の浄化槽(BOD10mg／
[image: image10.wmf]、T―N15mg／
[image: image11.wmf]、T―P1mg／
[image: image12.wmf])

　　　一　硝化液循環活性汚泥方式

　　　二　三次処理脱窒・脱りん方式

　第11　合併処理の浄化槽(BOD10mg／
[image: image13.wmf]、T―N10mg／
[image: image14.wmf]、T―P1mg／
[image: image15.wmf])

　　　一　硝化液循環活性汚泥方式

　　　二　三次処理脱窒・脱りん方式

　第12　BOD以外の浄化槽

　第13　新技術浄化槽　
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