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京都府宇治市志津川仙郷谷地先

（凡例）

（完了） 令和６年度

（着手予定）令和６年度
（完了予定）令和７年度

①道路法面崩落箇所（直上流対策箇所含む）

③道路法面崩落箇所の直下流

④白虹橋付近河岸洗掘箇所

②祠付近着水箇所（階段部）

○令和５年５月に被災が確認された「①道路法面崩落箇所（直上流対策箇所含む）」並びに「②祠付
近着水箇所（階段部）」の本復旧が令和６年６月に完了しました。

○令和６年５月２２日に開催された「宇治市防災パトロール」にて、宇治市防災会議の構成員のみなさ
まに復旧状況を視察していただきました。

○ 「③道路法面崩落箇所の直下流」並びに「④白虹橋付近河岸洗掘箇所」の対策については、関係
機関等と今後の河川利用・復旧形状・構造などについて協議しているところです。
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宇治川

本復旧完了（令和6年6月3日撮影）着手前（令和5年11月28日撮影）

宇治川

※令和5年6月15日に応急復旧済み。

①道路法面崩落箇所（直上流対策箇所含む）

崩落箇所 直上流対策箇所

自然石を用いた埋設型枠
（景観に配慮した工法を採用）

崩落箇所 直上流対策箇所
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②祠付近着水箇所（階段部）

着手前（令和5年11月28日撮影）

断面図

波返しにより、放流水の駆け上がりを防止

本復旧完了（令和6年6月3日撮影）
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③道路法面崩落箇所の直下流
④白虹橋付近河岸洗掘箇所

平面図

横断図（A-A） 横断図（B-B）
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宇治川

※擁壁及び階段護岸の
表面は自然石を用いた
埋設型枠を使用。

既設構造（植石コンクリート）

［参考］

※詳細な形状や設置位置は、
地元等の意向を確認し、
今後、決定する。
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